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MONO e BENZINE
Expert 3010 X Max vermogen: 2,6 kW Optie: 575 €
Beveiliging laag oliepeil Wielkit 75 €
2 stopcont. mono P44 - 10/16 A 1/180 1 HANDVAT (W10-54500-17)
Thermische zekering Fabrieksopties: DIFF 250 €
Chassis buis @ 30 mm Aardlekbeveiliging 30 mA
Expert 4010 X Max vermogen: 3,3 kW Optie: 675 €
Beveiliging laag oliepeil Wielkit 75 €
2 stopcont. mono P44 - 10/16 A 1/180 1 HANDVAT (W10-54500-17)
Thermische zekering Fabrieksopties:
Chassis buis @ 30 mm Elekironische spanningsregelaar AVR 200 €
Aardlekbeveiliging 30 mA DIFF 250 €
Expert 5010 X Max vermogen: 4,3 kW Optie: 895 €
Beveiliging laag oliepeil Wielkit N/360 (EXLE-N360) 105 €
2 stopcont. mono P44 - 10/16 A Fabrieksopties:
it Thermische zekering Elektronische spanningsregelaar AVR 200 €
Chassis buis @ 35 mm Aardlekbeveiliging 30 mA DIFF 250 €
Expert 6510 X Max vermogen: 5,9 kW Optie: 1295 €
7.37 kVA Continu vermogen: 5,2 kW Wielkit N/360 (EXLE-N360) 105 €
’ Beveiliging laag oliepeil Fabrieksopties:
2 stopcont. mono IP44 - 10/16 A Elektronische spanningsregelaar AVR 295 €
Thermische zekering Aardlekbeveiliging 30 mA DIFF 250 €
l ] Chassis buis @ 35 mm
Expert 7510 X Max vermogen: 7,0 kW Optie: 1350 €
8.75 kVA Continu vermogen : 5,2 kW Wielkit N/360 (EXLE-N360) 105 €
4 Beveiliging laag oliepeil Fabrieksopties:
2 stopcont. mono P44 - 10/16 A Elektronische spanningsregelaar  AVR 295 €
Thermische zekering Elektrische start + Batterij DE 385 €
i IS A NS T e EYAT:  Aardlekbeveiliging 30 mA DIFF 250 €
Chassis buis @ 35 mm

MONO ® BENZINE GROEPEN VOOR PARTICULIER GEBRUIK*

ACCESS 2200 XL

CAVR >

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

Max vermogen: 2,2 kW

Beveiliging laag oliepeil

2 stopcont. mono. 1P44 - 10/16 A
Thermische zekering

Uitgang 12 V + Stroomonderbreker
12V

Brandstofpeil
Voltmeter

Optie:
Wielkit

ACCESS 3400

Max vermogen: 2,7 kW
Beveiliging laag oliepeil

2 stopcont. mono. 1IP44 - 10/16 A
Thermische zekering

Optie:
1/180 1 HANDVAT (W10-54500-17)

ACCESS 5000

Max vermogen: 5,4 kW
Beveiliging laag oliepeil

2 stopcont. mono. 1P44 - 10/16 A
Thermische zekering

Optie:
Wielkit N/360 (EXLE-N360)

ACCESS 8000

Max vermogen: 6,6 kW

Beveiliging laag oliepeil

1 stopcont. mono. IP44 - 10/16 A

1 stopcont. mono. 230V - 16 A -CEE
Thermische zekering

Nieuw 2013

* Stroomgroep uitgerust met Rato motor voor occasioneel gebruik

Optie:
Wielkit N/360 (EXLE-N360)




